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Type d’adhésif  Adhésif polychloroprène à base de solvant. 

Avantages du produit L'avantage de cet adhésif se caractérise par une bonne résistance 
thermique qui est d’environ 100°C, en fonction des contraintes 
mécaniques. 

Applications typiques   Cet adhésif est utilisé pour assembler : des plastiques stratifiés 
malléables par thermoformage, du film de PVC dur par emboutissage 
sous vide. La colle peut également être utilisée pour coller des feuilles 
de stratifiés, des films plastiques, et notamment de la tôle sur du bois, 
les matériaux à base de bois et les mousses dures (à l’exception de la 
mousse polystyrène). Le travail se fait à l’aide d'une machine à rideau 
ou par pulvérisation. Il est également adapté pour coller les tapis de 
sport. 

Substrats adaptés  Matériaux plastiques, métalliques, à base de bois et mousses dures. 

Propriétés typiques 

Propriété Valeur 

Base Polychloroprène 

Couleur rouge 

Densité env. 0,830 g/cm3 

Viscosité Brookfield 
env. 350 mPa.s 

Durée de vie 12 mois 

 

 



 

 

 

Instructions d’application
  

Méthode d'application : machine à rideau ou pulvérisation. 
Grammage : 180 – 200 g/m2 
Temps de séchage : 2 – 5 minutes pour l’application par pulvérisation ; 
5 – 20 minutes pour l’application par machine à rideau. 
Durée de vie du contact : 40 – 50 minutes 
 
Utilisée par application par pulvérisation : 
Pulvériser à l’aide d’une buse de 1,5 mm et une pression sur le produit 
de 1 à 1,2 bars. 
L’utilisation sur machine à rideau requiert une dilution avec notre 
Helmitin® 676 lors d'une utilisation prolongée. 
À la fin du temps de séchage, les pièces sont assemblées et fortement 
pressées manuellement. 
Pour la fabrication par postformage, l’entreposage des pièces 
encollées est possible pendant plusieurs jours. 
Généralement, la température d’activation nécessaire pour le 
postformage avoisine 80°C. 
Les pièces collées suivront immédiatement leur cycle de fabrication. 
Pour éviter tout défaut de collage, les conditions de collage ne doivent 
pas être inférieures à +18°C. 

Instructions de nettoyage
   

Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes 
options de nettoyage existantes. 

Conditionnement habituel Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes 
options de conditionnement existantes. 

Conditions de stockage
  

Dans son emballage d'origine scellé à l’abri du soleil, de la poussière, 
de l’humidité et des hautes températures. Dans un endroit propre et 
sec au-dessus de 10°C et en dessous de 35°C. 

Recommandations pour 
l’élimination 

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les 
instructions d’élimination. 

Consignes de sécurité  Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les 
consignes de sécurité. 

 


