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Fiche Technique du Nettoyant surfaces plastiques FSG, Type 925 
 

 
Application  .            Propriétés physiques et chimiques 
 
• Le nettoyant FSG, Type 925 enlève les salissures 

sur des surfaces synthétiques sans laisser de trace 
(application manuelle). 

• Il peut aussi être utilisé dans les installations de 
nettoyage (unités de pulverisation + roues de 
polissage) des plaqueuses de chants. 

 

  
Etat physique:  
Couleur: 
Odeur: 
Stabilité de stockage: 

 
liquide 
rougeâtre 
odeur alcoholique 
au minimum 2 ans, dans les 
conditions normales de stockage 
 

Propriétés du produit  Informations réglementaires 
 
• Il élimine facilement les films de graisse, les 

empreintes digitales, les traces de colle, 
d’adhésifs, de stylo à bille, de crayon à papier 
et de feutre. 

• Il est également approprié pour supprimer des 
restes d’anciennes étiquettes. 

• Il contient principalement des composants 
végétaux. 

  
• Facilement inflammable 
• Conserver à l’écart de toute flamme ou source 

d’embrasement – ne pas fumer 
• Ne pas respirer les vapeurs 
• Ne pas déverser le produit dans les égoûts 
• Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé 
 
 
 
 

Conseils d’utilisation   
 
• Application manuelle:  
       Imbibez suffisamment un chiffon de coton     
       blanc, propre et doux et frottez la surface à   
       nettoyer 
       Attention: il ne faut pas utiliser des chiffons  
       à fibres synthétiques (charges électrostatiques) 
 
• Application par pulvérisation:   
       Remplissez les bidons de l’installation de   
       pulvérisation avec le nettoyant 
 

 Considérations relatives à l’élimination 
 
• Ne pas déverser le produit dans les égoûts 
• Videz complètement le récipient. Après vidange, 

aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. 
Les résidus peuvent présenter le risque d’explosion. 
Ne pas percer, découper ou souder des fûts non 
nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts 

       ou de métaux. 
 
Bidons livrables 
 
              1 l 
 5 l 
           30 l 
         200 l 
 

 
 
 


